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Системы контроля управления доступом Системы контроля управления доступом

Данная брошюра не является технической документацией. Любые параметры и характеристики изделий могут быть 
изменены производителем без предварительного уведомления в целях повышения качества и производительности.

Данная брошюра не является технической документацией. Любые параметры и характеристики изделий могут быть 
изменены производителем без предварительного уведомления в целях повышения качества и производительности.

 Частота: 13.56 MГц
 Память 1024 байт (16 секторов по 64 байта)
 Встроенный чип: S50
 Размеры: 86х54х0,8 / 86x54x1,6 мм
 Совместима со считывателями формата Mifare
 Smart-карта тонкая - под прямую печать
 Smart-карта толстая - с прорезью

Smart-карта                                  Карты 13.56 МГц

 Частота: 13,56 МГц
 Память 1024 байт (16 секторов по 64 байта)
 С кольцом для крепления
 Цвет: синий
 Совместим со считывателями формата Mifare

Smart-брелок  TS                       Брелок 13.56 МГц

Идентификаторы

 Частота: 13.56 MГц
 Память 1024 байт (16 секторов по 64 байта)
 Материал: силикон
 Водонепроницаемый
 Совместим со считывателями формата Mifare

 Частота: 125 кГц
 Материал: силикон
 Водонепроницаемый
 Цвет: синий или красный

Smart-браслет                             Браслет 13.56 МГц

EM-Marin браслет TS                Браслет proximity

 Частота: 125 кГц
 Материал: ABS-пластик и ПВХ

EM-Marin браслет TS пружинный    Браслет proximity

 Частота: 125 кГц 
 Размеры: 86х54х0,8 / 86x54x1,6 мм
 EM-Marin карта тонкая - под прямую печать
 EM-Marin карта толстая - с прорезью

EM-Marin карта TS                     Карты proximity

EM-Marin брелок                       Брелок proximity

 Частота: 125 кГц
 С кольцом для крепления
 Цвета: синий, фиолетовый, красный, желтый, оранжевый, чёрный, светло-зелёный, 
      синий с белой вставкой под печать

Идентификаторы

 Тип микросхемы: DS1990A
 Протокол обмена данных: 1-Wire (Dallas)
 Рабочая температура: -40...+85 0С
 Материал держателя: пластик
 Цвет держателя: чёрный, красный, синий, зеленый, жёлтый

 Тип: чтение и запись
 Протокол обмена данных: 1-Wire (Dallas
 Рабочая температура: -40...+85 0С
 Материал держателя: пластик
 Цвет держателя: чёрный

DS1990A iButton TS                  Ключ Touch Memory

RW1990A iButton TS                 Электронный ключ перезаписываемый

Temic-карта TS                             Карта перезаписываемая

 Тип: чтение и запись
 Частота: 125 кГц
 Имитируемые форматы: Em-Marin, HID Prox
 Размеры: 86х54х0,8 / 86x54x1,6 мм
 Temic-карта TS тонкая - под прямую печать
 Temic-карта TS толстая - с прорезью
 Материал: ПВХ/ABS пластик + ПВХ

Temic-брелок TS                         Брелок перезаписываемый

 Тип: чтение и запись
 Частота: 125 кГц
 Имитируемые форматы: Em-Marin, HID Prox
 С кольцом для крепления

Бейджи и ленты для карт            

 TS-BDG-H  Бейдж для проксимити карт повышенной прочности с отверстием для ремешка, 
     прозрачный, горизонтальный, 101×83 мм
 TS-BDG-V  Бейдж для проксимити карт повышенной прочности с отверстием для ремешка, 
     прозрачный, вертикальный, 114×69 мм
 TS-STR  Лента шёлковая с металлическим карабином-защёлкой, зелёная, длина 60 см,  
     ширина 1 см


