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TSa-M30AMP                                 Микрофон

 Микрофон в корпусе 30х40х20 мм, с ручной регулировкой усиления,
      разъёмы: аудио («тюльпан»), разъём питания, питание DC 8,5…15 В

Микрофоны, телекоммуникационные шкафы и полки

 Разборная конструкция
 Боковые стенки-съемные для удобного доступа к оборудованию 
 Ширина 600мм для установки 19”-оборудования, глубина 450 мм 
 Дверь-металл с перфорацией 
 Высота: 6U

 Разборная конструкция 
 Ширина 600 мм для установки 19”-оборудования, глубина 450 мм 
 Дверь-металл
 Высота: 6U

 Разборная конструкция 
 Ширина 600 мм для установки 19”-оборудования 
 Боковые стенки-съемные для удобного доступа к оборудованию, глубина 450 мм 
 Дверь-стекло
 Высота: 6U

 Высота: 7U (380 мм), Ширина: 600 мм, Глубина: 450 мм
 Цвет: серый (RAL7035)
 Распределенная нагрузка: до 100 кг
 Тип корпуса: сейф

SN-TSn 19” 6U450W-GD          Шкаф телекомуникационный настенный 6U

TSn-7U450W-VD                          Шкаф настенный антивандальный

SN-TSn 19” 6U450W-PD           Шкаф телекоммуникационный настенный  со съёмными боковыми стенками

SN-TSn 19” 6U450W-D              Шкаф телекоммуникационный настенный (боковые стенки несъёмные)

 Тип полки: консольная 
 Допустимая нагрузка: до 20 кг 
 Глубина: 280 мм (TSn-S280-C) / 300 мм (TSn-S300-C)
 Высота: 1U (TSn-S280-C) / 2U (TSn-S300-C)

TSn-S280-C/ TSn-S300-C         Полка консольная 1U / 2U

 Тип: BNC (Bayonet Neill Concelman)
 Соединение: центральная жила под винт, оплетка под зажим 
 Корпус: пластик с колпачком

 Тип: BNC (Bayonet Neill Concelman)
 Соединение: центральная жила под винт, оплетка под зажим 
 Корпус: цинковый сплав с пружиной
 Центральный контакт: медь, с винтом

 Тип: BNC (Bayonet Neill Concelman)
 Соединение: центральная жила под винт, оплетка под зажим 
 Корпус: цинковый сплав с пружиной
 Центральный контакт: медь, с винтом
 Позолоченный корпус

Разъем TS BNC                             Штекер под винт, пластик (с колпачком)

Разъем TS BNC             Штекер под винт с пружиной, металл

Разъем TS BNC Gold                 Штекер под винт с пружиной, металл

Разъемы BNC

 Тип: BNC (Bayonet Neill Concelman)
 Соединение «сухой контакт»
 Корпус: пластик
 Рабочее напряжение 12...24 В

 Тип: BNC (Bayonet Neill Concelman)
 Соединение «сухой контакт»
 Корпус: пластик
 Рабочее напряжение 12...24 В

Разъем TS BNC                             Штекер с клеммной колодкой

Разъем TS BNC                             Гнездо с клеммной колодкой

 Тип: BNC (Bayonet Neill Concelman)
 Соединение: быстрозажимная клеммная колодка
 Корпус: пластик
 Рабочее напряжение 12...24 В

Разъем TS BNC                             Штекер с клеммной колодкой, самозажим
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Разъемы питания 

 Тип: DC
 Соединение «сухой контакт» 
 Винтовые клеммы
 Съёмная клеммная колодка, облегчающая монтаж
 Рабочее напряжение 12...24 В

Разъем TS DC                               Штекер питания с клеммной колодкой, 2-х секционный

 Тип: DC
 Соединение «сухой контакт»
 Корпус: пластик
 Рабочее напряжение 12...24 В
 Максимальный ток 2 А

Разъем TS DC                               Гнездо питания с клеммной колодкой

 Тип: DC
 Соединение «сухой контакт»
 Корпус: пластик
 Рабочее напряжение 12...24 В
 Максимальный ток 2 А
 Разъем  “DC LUX” имеет жёлтый колпачок для защиты от замыкания контактов

 Тип: DC
 Соединение «сухой контакт»
 Корпус: пластик
 Рабочее напряжение 12...24 В
 Максимальный ток 2 А

Разъем TS DC                               Штекеры питания с клеммной колодкой

Разъем TS DC                               Штекеры питания с клеммной колодкой

 Тип: DC
 Соединение: быстрозажимная клеммная колодка
 Корпус: пластик
 Рабочее напряжение 12...24 В

 Тип: DC
 Соединение: быстрозажимная клеммная колодка
 Корпус: пластик
 Рабочее напряжение 12...24 В

Разъем TS DC                               Штекер питания с клеммной колодкой, самозажим

Разъем TS DC                               Гнездо питания с клеммной колодкой, самозажим

 Тип: DC
 Соединение: оголенные проводники для соединения с источником питания
 Рабочее напряжение 12...24 В
 Максимальный ток 2 А
 Сечение одной медной жилы кабеля 0,3 мм2

Разъем TS DC                                Штекер питания с проводом 20 см

 Разветвитель питания TS DC 2
 Разветвитель питания TS DC 4
 Разветвитель питания TS DC 8
 Подключение к одному блоку питания нескольких камер или микрофонов
 Тип: DC
 Соединение: гнёзда питания DC-типа
 Рабочее напряжение 12...24 В

Разветвитель TS DC 2 / 4 / 8       Разветвитель питания

Прочие разъемы

 Тип: RJ (registered jack) 8Р8С (8 контактов, 8 посадочных мест)
 Соединение: под обжим
 Корпус: пластик
 Максимальное напряжение: 250 В
 Максимальный ток: 2 А
 Проводник: 24, 25 АWG
 Сопротивление изоляции: 100 Ом

Джек RJ-45 8P-8C CAT5e Ts        Унифицированный разъём для кабеля типа «Витая пара»

 Тип: RCA (тюльпан)
 Соединение: быстрозажимная клеммная колодка
 Корпус: пластик
 Волновое сопротивление 50, 72 Ом

 Тип: RCA (тюльпан)
 Соединение: центральная жила – под винт, оплетка – под зажим
 Корпус: металл
 Волновое сопротивление 50, 72 Ом

Разъем TS RCA                             Штекер с клеммной колодкой

Разъем TS RCA                             Штекер под винт, металл

 Отличительной чертой конструкции штекера F является отсутствие непосредственного штекера   
      В роли штекера выступает центральный проводник коаксиального кабеля, благодаря 
      чему достигается минимальная потеря сигнала
 Штекер F устанавливается методом накрутки на предварительно зачищенный коаксиальный  
       кабель типа RG-6, при этом способе установки не требуется использование специальных  
       инструментов

TS F штекер RG-6                        Разъем для коаксиального кабеля типа RG-6


