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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Длина измерительного полотна, м 5+1.1 

Цена деления, мм 1 

Ширина измерительного полотна, мм 25 

Масса, г 260 

ОПИСАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ  

 

Уникальная измерительная рулетка чрезвычайно удобна при рабо-

те с погонными пиломатериалами и металлопрокатом, так как имеет 

длину полотна 5 + 1.1 м - позволяющую без перестановки измерять и 

контролировать длину пиломатериалов. 

Полотно с контрастной двухсторонней шкалой  на белом фоне  изготов-

лено из высококачественной стали, имеет повышенную стойкость к пе-

реломам и двухсторонний зацеп с усиленным магнитом, позволяю-

щим надежно фиксировать полотно на металлических поверхностях и 

удерживать вес рулетки. Кроме того с помощью магнита можно подни-

мать и извлекать из труднодоступных мест мелкие металлические 

предметы. 

Рулетка оснащена улучшенным механизмом сматывания полотна, име-

ющим ресурс более 10000 циклов и автоматическим фиксатором ленты, 

делающим работу еще более комфортной. 

Обрезиненный корпус специальной эргономичной формы из ударопроч-

ного пластика обеспечивает удобство захвата, длительный срок эксплуа-

тации и защиту механизма от повреждений. 


