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Инструмент для разделки кабелей из сшитого полиэтиленаИнструмент для разделки кабелей из сшитого полиэтиленаИнструмент для разделки кабелей из сшитого полиэтилена

КСП-65 (КВТ)
инструмент для снятия полупроводящего экрана 
на кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена

nn 2 в 1: снятие изоляции и полупроводящего экрана на 
высоковольтных кабелях с изоляцией из сшитого по-
лиэтилена  40–65 мм

nn 2 запасных ножа в комплекте

nn Чистое и аккуратное снятие полупроводящего экрана 
по изоляции

nn Регулируемая глубина снятия изоляции

nn Плавная настройка по глубине среза

nn Откидная рабочая голова

nn Прижим кабеля вращением рукоятки.  
6 прижимных роликов

nn Вес: 1.40 кг

nn  Длина: 295 мм

nn Упаковка: прочный пластиковый кейс

nn Габариты кейса: 355х200х90 мм

КСП-90 / КСП-150 (КВТ)
инструменты для снятия полупроводящего экрана 
на кабелях с изоляцией из сшитого полиэтилена

nn 2 в 1: снятие изоляции и полупроводящего экрана 
на высоковольтных кабелях с изоляцией из сшитого 
полиэтилена

nn Чистое и аккуратное снятие полупроводящего экрана 
по изоляции

nn Прижим кабеля вращением рукоятки.  
6 прижимных роликов

nn 2 запасных ножа в комплекте

nn 2 установленных ножа: на конус и прямой

nn Регулируемая глубина снятия изоляции

nn Плавная настройка по глубине среза

nn Упаковка: прочный пластиковый кейс

Модель  кабелей
(мм)

Вес
(кг)

Длина
 (мм)

КСП-90 40–90 2.50 500

КСП-150 90–150 3.40 600


