
Технические характеристики:

• Предусмотрена клипса для фиксации
   техники на ремне.  

• Функция реверса упрощает выведение
   застрявшего сверла;

• Электронная регулировка оборотов;

• Защита от влаги и пыли;

Ударная дрель-шуруповерт Makita DHP485Z – практичный рассчитанный на использование в разных 
условиях инструмент. Он предназначен для выполнения операций с крепежными изделиями и для 
решения задач по сверлению. Это устройство позволяет эффективно работать с различными материала-
ми. Что касается диаметра производимых отверстий, то для древесины он составляет 38 мм, а для камня 
и для металла 13 мм. Эргономичный корпус надежно защищен от проникновения пыли и влаги, благода-
ря технологии XPT. Широкий диапазон моментов затягивания позволяет увеличить точность работы. 

Комплект поставки:

Упаковочная коробка
Аккумулятор*
Зарядное устройство*
Чемодан*

х1
Нет
Нет
Нет
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* Комплектация Z поставляется без аккумуляторов,
   зарядного устройства, чемодана!

Диаметр сверления
Сталь / Дерево / Бетон:
Частота холостого хода:
Частота ударов:
Максимальный крутящий момент
Твёрдая/мягкая затяжка:
Напряжение питания:
Размеры (ДхШхВ):
Масса:

13 / 38 / 13 мм
Высокая 0-1 900 / Низкая 0-500 мин-1
Высокая 0 - 28 500 / Низкая 0 - 7 500 мин-1

50 / 27 Нм
18 В
182x79x255 мм
1.5 - 1.8 кг

Рекомендуемые аксессуары:

1.5-1.8 кг

Ø 13 мм

Ø 38 мм

Ø 13 мм

Щётки нейлоновые

Сверла в ассортименте: Сверла по металлу
Сверла по дереву

Сверла по бетону
Сверла по стеклу и керамике

Щётки проволочные Спиральные мешалки


