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РЕЕЧНЫЕ ГВОЗДИ ПО ДЕРЕВУ на бумажной кассете D34

МОНТАЖНЫЕ ГВОЗДЕЗАБИВНЫЕ И СКОБОЗАБИВНЫЕ ПИСТОЛЕТЫ ПО ДЕРЕВУ. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Реечные гвозди широко используются как в деревянном строительстве для сборки 
стропильных систем и деревянных каркасов, так и для обрешетки грузов на упаковочных 
работах. Подходят для большинства газовых, пневматических и аккумуляторных 
гвоздезабивных пистолетов популярных производителей.

‣ Гладкие, ершеные 
‣ Без покрытия, гальванизированные до 5 или до 15 мкм, нержавеющая сталь 
‣ Тип: D34
‣ Длина: 50-90 мм
‣ Шляпка: D-образная 7,5 мм
‣ Кол-во в кассете: 40 штук
‣ Сертификат соответствия: ISO9001

Газовый баллон Toua Premium 
с зеленым клапаном. 
Длина 165 мм
Оптимизирована подача порции газа для работы 
в более широком спектре температур, 
в том числе ниже 0 град. 

Для GSN40E; GSN40B; GSN40D; GSN50E; GFN3490CH. 
Ресурс до 1000-1300 выстрелов.

Газовый баллон Toua Standard 
с зеленым клапаном. 
Длина 165 мм
Оптимизирована подача порции газа для работы 
в более широком спектре температур, выше 0 град. 

Для GSN40E; GSN40B; GSN40D; GSN50E; GFN3490CH. 
Ресурс до 1000-1300 выстрелов.

ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ для монтажных пистолетов Toua


