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АРМАТУРА ДЛЯ МОНТАЖА ВЛИ 0,4 КВ
Н
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Зажимы 
универсальные

Предназначены для натяжного или поддерживающего 
крепления провода СИП-4. Поддерживающие 
крепление получается при повороте плашек на 90°. 
Корпус зажима изготовлен из стали, плашки –  
из морозоустойчивой и устойчивой к ультрафиолетовым 
излучениям пластмассы. Фиксация провода 
производится затягиванием гайки.

ЗАЖИМЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Код ТИП: Сечение жилы, 
мм²

Минимальная разрушающая 
нагрузка, кН Масса, кг

13076 РА-4X(10-50) 2-4 x (10–50) 12 0,44

13130 PA-2Х(10-50) 2 х (10-50) 10 0,40

 Универсальная конструкция зажима позволяет легко превратить его 
в анкерный или поддерживающий зажим поворотом фиксирующего 
элемента на 90° путем ослабления болта

 Рельеф поверхности клиньев обеспечивает надежную фиксацию 
проводника, препятствуя его выскальзыванию, не повреждая при этом 
изоляцию

 Если жгут СИП имеет дополнительные провода (например, провода 
освещения), то они прокладываются вдоль зажима
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Изделия соответствуют требованиям ГОСТ Р 70352 и СТО 34.01-2.2-007 ПАО «Россети»

РА-4X(10-50)


