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ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ 
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КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ CY 
НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ И УДОБНЫЙ МОНТАЖ

Минимальное сечение: 2,5 мм²

Максимальное сечение: 10 мм²

Температура эксплуатации: 
от –40 до +85 °С

Электрические характеристики 
применения: 1000 В, до 57 А

простой подбор 
аксессуаров

Два независимых ряда 
для перемычек

единый профиль: 
2,5–10 мм²

Обладают рядом конструктивных особенностей, 
упрощающих монтаж. Система винтовых зажимов 
гарантирует прочную фиксацию проводника. 
Единый размер торцевых пластин и разделителей 
цепей позволяет минимизировать складской 
запас аксессуаров. Маркировка устанавливается 
как на верхнюю, так и на боковые поверхности 
клеммы. Имеют знак взрывозащиты ЕХ 
на корпусе клеммы.

Производятся в соответствии с Директивой 
2014/34/EU «Оборудование и защитные системы, 
предназначенные для использования 
в потенциально взрывоопасных средах» и имеют 
соответствующий сертификат.



КЛЕММНЫЕ КОЛОДКИ CY

Колодка клеммная CY2.5 PE винтовая 2,5мм² проходная заземляющая Ex

Колодка клеммная CY2.5 винтовая 2,5мм² проходная серая Ex

Колодка клеммная CY2.5BU винтовая 2,5мм² проходная синяя Ex

Колодка клеммная CY4 PE винтовая 4мм² проходная заземляющая Ex

Колодка клеммная CY4 винтовая 4мм² проходная серая Ex

Колодка клеммная CY4BU винтовая 4мм² проходная синяя Ex

Колодка клеммная CY6 PE винтовая 6мм² проходная заземляющая Ex

Колодка клеммная CY6 винтовая 6мм² проходная серая Ex

Колодка клеммная CY10 PE винтовая 10мм² проходная заземляющая Ex

Колодка клеммная CY6BU винтовая 6мм² проходная синяя Ex

Колодка клеммная CY10 винтовая 10мм² проходная серая Ex

Наименование

Колодка клеммная CY10BU винтовая 10мм² проходная синяя Ex

Перемычка JY10-2 втычная 2PIN для колодки клеммной CY10

Перемычка JY6-10 втычная 10PIN для колодки клеммной CY6

Перемычка JY6-2 втычная 2PIN для колодки клеммной CY6

Перемычка JY6-3 втычная 3PIN для колодки клеммной CY6

Перемычка JY6-4 втычная 4PIN для колодки клеммной CY6

Заглушка EPCY2.5/10BU для колодок клеммных CY2.5-CY10 синяя

Заглушка EPCY2.5/10 для колодок клеммных CY2.5-CY10 серая

Разделитель PPCY2.5/10 для колодок клеммных CY2.5-CY10 серый

AF-CT30-01-K52-002-EX

AF-CT30-00-K03-002-EX

AF-CT30-00-K07-002-EX

AF-CT30-01-K52-004-EX

AF-CT30-00-K03-004-EX

AF-CT30-00-K07-004-EX

AF-CT30-01-K52-006-EX

AF-CT30-00-K03-006-EX

AF-CT30-01-K52-010-EX

AF-CT30-00-K07-006-EX

AF-CT30-00-K03-010-EX

Артикул

AF-CT30-00-K07-010-EX

AF-CT30-00-K03-010-EC-10P

AF-CT30-00-K03-006-EC-10P

AF-CT30-00-K03-006-EC-02P

AF-CT30-00-K03-006-EC-03P

AF-CT30-00-K03-006-EC-04P

AF-CT30-00-K07-002-ZGL

AF-CT30-00-K03-002-ZGL

AF-CT30-00-K03-002-SP

AF-CT30-00-K07-002-SPРазделитель PPCY2.5/10BU для колодок клеммных CY2.5-CY10 синий

* для клемм на 2,5мм² и 4 мм² применимы перемычки серии CP Armafix.


