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Корпуса "Домино" без отсека модульного оборудования

Назначение 
• построение розеточных постов с 
возможностью монтажа на стену, раму или 
тумбу.
Характеристики
• корпус – АБС-пластик.

Число розеток Номинал розеток Формат розеток, мм
Тип 

корпуса
Рассеиваемая 
мощность, Вт

Размер, мм
Количество заглушек  

в комплекте
Код

2 16 А, 32 А*
70×87,

84×106*
М150 18 150×256×115

– 1 шт. формата 70×87 мм 
(код DIS6540100)

DIS6721301

3 16 А, 32 А*
70×87,

84×106*
М150 20 150×328×115

– 1 шт. формата 70×87 мм 
(код DIS6540100)

DIS6721300

С глухой крышкой
М150 18 150×256×115 – DIS6721101

М150 20 150×328×115 – DIS6721100

* Установка розеток на 32 А с основанием 84×106 мм возможна после предварительной обработки посадочного места. Процедура обработки показана 
на стр. 16.59 

Корпуса "Домино-MAX"

Назначение 
• построение розеточных постов с 
возможностью монтажа на стену, раму или 
тумбу.
Характеристики
• корпус – АБС-пластик;
• окошко – поликарбонат.
Особенности 
• позволяют монтировать розетки с 
механической блокировкой;
• допускают установку розеток с номиналом до 
63 А.
Комплект поставки
• DIN-рейка и регулируемые фиксаторы;
• заглушка для модульного отсека размером 
4 модуля – 2 шт.;
• заглушка формата 136×125 мм 
(код DIS6540120).

Число розеток Номинал розеток
Формат  

розеток, мм
Тип 

корпуса
Рассеиваемая 
мощность, Вт

Размер отсека 
модульного 

оборудования*
Размер, мм

Петель  
в комплекте, шт.

Код

2 16 А, 32 А 136×125 М400 28 16 модулей 400×256×140 2 DIS6724216

4 16 А, 32 А 136×125 М550 28 16 модулей 550×328×140 2 DIS6725416

5 16 А, 32 А, 63 А 136×125 М550 28 24 модулей 550×477×140 3 DIS6725522

* Размер 1 модуля 85×18×68 (В×Ш×Г)




